
INFORMATIONS TECHNIQUESALAMEA LED
encastré, noir, LED 45W 3000K

L’encastré de plafond ALAMEA pour applications professi-
onnelles et exigences élevées en propriétés lumineuses
claires. Disponible en coloris de boîtier blanc et noir, ALA-
MEA est équipé d’une puissante LED 35 Watt. L’insert
LED disponible en deux couleurs d’éclairage est librement
orientable et télescopique. Une alimentation LED à courant
constant adaptée est nécessaire au fonctionnement de
l’encastré. Ce luminaire présente un module LED.

Réf.  1000788

Orientable ou inclinable pivotant

Code IP IP 20

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond

Classe de protection III

Lumen 3600 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Coloris noir

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 35000 h

Répartition de l'intensité lumineuse asymétrique

Sortie lumineuse direct

Longueur 24.6 cm

Largeur 15.6 cm

Hauteur 11.3 cm

Poids net 2.198 kg

Poids brut 2.488 kg

Forme de découpe carré

Longueur d'encastrement 22.5 cm

Largeur d'encastrement 13 cm
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Profondeur d’encastrement 11.3 cm

Accessoires
464170 Alimentation LED , intéri-

eur, 1000mA, 40W, noir,
serre-câble inclus

1001115 Alimentation LED , intéri-
eur, 1000mA, 40W, blan-
c, variable

464032 Alimentation LED DALI ,
intérieur, 350-1050mA,
60W, blanc, variable
1-10V / Dali
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