ALAMEA

SLV

TECHNICKA DATA

svitidlo k zabudovani do stropu, LED, 4000K, ¢erné, &. vyrobku 1000789
29,4W
Otoc¢né nebo vykyvné vykyvné
Stropni vestavné svitidlo ALAMEA pro komerc¢ni aplikace a
aplikace s vysokymi naroky na jasné osvétleni. Dostupné s Kéd IP IP 20
bilou a &ernou barvou télesa je svitidlo ALAMEA vybavené — —
vykonnymi LED 29,4 W. Viozka LED k dostani ve dvou Montaz Montaz
barvach svétla je teleskopicky vykyvna, a tim flexibiiné vy- Podrob - . S
rovnatelna. K provozu vestavného svitidla je zapotrebi odrobnosti montaze trop
vhodnyv Z(,jI’OJ konstantniho proudu LED. Toto svitidlo ma Sekundarni proud / napéti 700 mA
vestavény modul LED.
Tridaochrany 1l
ﬁ2,5X13 Lumen 2750 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
T r R Barva cerna
Ig CRI 90
Data LXXBXX L70B50
246 x 15,6
Zivotnost 35000 h
Svitivost 0sové symetrické
Vystup svétla primé
Délka 24.6 cm
Sirka 15.6 cm
Vyska 11.3cm
Hmotnost netto 2.226 kg
Celkova hmotnost 2.512 kg
Tvarvyfrezu rohové
Vestavna délka 22.5¢cm
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SLV

Vestavna Sifka 13 cm

Vestavna hloubka 11.3cm

Prislusenstvi

1001114 ovladag& LED , 700mA,
40W, stmivatelny

464168 LED ovlada¢ , 40W, 700-
mA, v¢&. odlehCovaciho
profilu

464174 LED ovlada¢ , 40W, 700-

mA, v¢&. odlehCovaciho
profilu, stmivatelny

464032 ovladag TCILED, 50 VA,
350-1 050 mA, DIP pre-
pinag, v&. odlehovaciho
profilu, DALI stmivatelny
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