SLV

ALAMEA DATI TECNICI
incasso a plafone, LED, 4000K, nero, 29,4W Articolo 1000789
ALAMEA incasso a plafone € concepito per impieghi in- Girevole od orientabile orientabile
dustriali e per tutte le applicazioni che richiedono un’illumi-
nazione chiara. Disponibile nei colori bianco e nero, ALA- Codice IP IP 20
MEA & dotato di potente LED da 29,4 Watt. L’inserto LED
disponibile con due colori della luce € telescopico, in modo Montaggio Incasso
da orientarlo in modo flessibile. Per il funzionamento . : -
dell'incasso & necessario un driver LED a corrente costan- Dettagli di montaggio Soffitto
;eraegatto. Questa lampada & dotata di modulo LED inte- Corrente / tensione secondaria 700 mA
Classe isolamento 1l
£o05x13 Lumen 2750 Im
Temperaturacolore 4000 Kelvin
11
T r Colore nero
Ig CRI 90
Dati LXXBXX L70B50
246x15,6
Durata 35000 h

Distribuzione dell’intensita luminosa

simmetrico rispetto agli assi

Emissione diretto
Lunghezza 24.6 cm
Larghezza 15.6cm
Altezza 11.3cm
Peso netto 2.226 kg
Peso lordo 2.512 kg
Formadello scasso squadrata
Lunghezza d’incasso 22.5¢cm
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Larghezza d’incasso 13 cm

Profondita d’incasso 11.3cm

Accessori

1001114 Driver LED , 700mA, 40-
W, dimmerabile

464168 Driver LED , 40W, 700-
mA, incl. sistema di scari-
co del ramo secondario

464174 DRIVER LED 40W , 700-
mA, incl. sistema di scari-
co del ramo secondario,
dimmerabile

464032 TCIDRIVER LED , 50VA,
350-1050mA, Dip-Switch,
incl. scarico della trazio-
ne, dimmerabile con DA-
LI
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