
DANE TECHNICZNEALAMEA
lampa sufitowa wpuszczana, LED, 3000K, kolor biały,
29,4W

Lampa sufitowa wpuszczana ALAMEA do zastosowań ko-
mercyjnych i miejsc o wysokich wymaganiach co do jasne-
go oświetlenia. Produkt dostępny w kolorze białym i czar-
nym lampa ALAMEA jest wyposażona w wydajną diodę
LED o mocy 29,4 W. Przechylany teleskopowo wkład LED
umożliwia elastyczne ustawienie i jest dostępny w dwóch
barwach światła. Do zasilania lampy wpuszczanej wyma-
gany jest odpowiedni zasilacz prądu stałego LED. Ta lam-
pa ma wbudowany moduł LED.

Nr artykułu 1000791

Obrotowa lub przechylna Wersja przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Prąd / napięcie wtórny 700 mA

Klasy ochrony III

Strumień świetlny 2900 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kolor biały

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 35000 h

Rozkład natężenia oświetlenia symetryczne osie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 24.6 cm

Szerokość 15.6 cm

Wysokość 11.3 cm

Waga netto 2.22 kg

Waga brutto 2.507 kg

Forma do wycinania Prostokątny

Długość montażowa 22.5 cm
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Szerokość montażowa 13 cm

Głębokość montażowa 11.3 cm

Akcesoria
1001114 Zasilacz LED , 700mA,

40W, ściemnialny

464168 ZASILACZ LED , 40W,
700mA, z uchwytem
odciążającym kabla

464174 ZASILACZ LED , 40W,
700mA, z uchwytem
odciążającym kabla,
ściemnialny

464032 TCI ZASILACZ LED
50VA , 350-1050mA Di-
p-Switch, z uchwytem
odciążającym kabla,
ściemnianie DALI
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