SLV

VERLUX TECHNISCHE DATEN
Deckeneinbauleuchte, LED, 3000K, asymmetrisch, Art. Nr. 1000796
weiB3, 15W
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- 1
Die leichte, eckige Einbauleuchte VERLUX mit rundem lasse
Ausschnitt ist in unterschiedlichen Leistungen und GréBen
erhaltlich. Die eckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium IP Code IP 20
ist erhéltlich in der Farbe weiB. Der starre Premium LE- Montage Einbau
D-Einsatz ermdéglicht durch den breitestrahlenden Abstrah- 9
lungswinkel eine.homogene Grur?dbeleuchtung. Der mo.- Montagedetails Decke
derne Spot flr die auBergewohnliche Beleuchtung hat ei-
nen asymmetrischen Lichtaustritt. Aufgrund des im Liefer- Dimmbar Ja
umfang enthaltenen dimmbaren Konstantstromtreiber ist
die Leuchte anschlussfertig fur 230 Volt Netzspannung. Technologieder Dimmung Phasenabschnitt
Primare Nennspannung 220-240V ~50/60Hz
f @20 Sekundér Strom / Spannung 350 mA
Schutzklasse I
107 Wattage 16W
— — 03 Lumen 1370 Im
215x215 Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
CRI 80
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 35000 h
Lichtstarkeverteilung asymetrisch
Lichtaustritt direkt
Léange 21.5cm
Breite 21.5cm
Héhe 11cm
Nettogewicht 0.437 kg
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Bruttogewicht 0.669 kg
Ausschnittsform rund
Einbautiefe 11cm
Einbaudurchmesser 20 cm
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