SLV

VERLUX DADOS TECNICOS
luminaria de embutir no teto, LED, 3000K, assimétrico, Ref. n.° 1000796
branco, 15W
Numero de diferentes saidas de luz 1
A luminaria de embutir leve e quadrada VERLUX com re-
corte redondo esta disponivel em diferentes capacidades IP Code IP 20
e tamanhos. A luminaria de embutir de teto quadrada em :
aluminio esta disponivel na cor branca. O suporte LED Montagem Montagem de embutir
Premium rigido permite uma ilumina¢éo de base homogé- P q ¢ Tot
nea e de superficie através do angulo de projecéo amplo. ormenores da montagem eto
O spot mode'mo’ para a iluminggég incomum tem uma sai- Regulavel Sim
da de luz assimétrica. Devido a unidade de controlo de
corrente constante ndo regulavel incluida no &mbito de Tecnologiade regulagio Angulos de fases
fornecimento, a luminaria esta preparada para ligagéo a
uma tensao de rede de 230 Volt. Tensaonominal primaria 220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensao secundaria 350 mA
f @20 X Classe de protecéao Il
Poténcia 16W
10,7 Lumen 1370 Im
] [ vo3 Temperaturade cor daluz 3000 Kelvin
T 215x215 CRI 80
Dados LXXBXX L70B50
\ Vida util 35000 h
Distribuicao da intensidade lumino- assimétrico
sa
Saidade luz direto
1 Comprimento 21.5cm
Largura 21.5cm
Altura 11cm
Peso liquido 0.437 kg
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Peso bruto 0.669 kg
Formade recorte redonda
Profundidade de montagem 11 cm
Diametro de montagem 20 cm
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