RASCALI WL Datos técnicos

SLV

Luminaria de superficie de pared para exterior LED, Art. N.° 1000797
antracita, 3000K
Cddigo IP IP 54
La luminaria de techo para exterior RASCALI destaca por
su excepcional disefo y su innovadora fuente de luz LED. Clase de resistencia al impacto IK 02
Gracias al grado de proteccion IP54, la luminaria es apta
para exterior. La familia incluye una luminaria de pie a jue- Resistencia al impacto 0.2 Joule
go. La luminaria RASCALI se puede conectar directamen- ) .
te a una tension eléctrica de 230 V. Montaje Superficie
Detalles de montaje Pared

Voltaje nominal primario

220-240V ~50/60Hz

Clase de proteccion

13,5

Potencia 8w
Temperaturaambiente minima -20 °C
113 / Temperaturaambiente maxima 45 °C
Nivel de corriente de entrada 22 A
Duraciéon de la corriente de entrada 54 ps
Efecto estroboscoépico (SVM) 5.84
Flujo luminoso 330 Im
Temperaturadel color de la luz 3000 Kelvin
Color antracita
IRC 80
Datos LXXBXX L70B50
Vida util 30000 h
SI?aistribucién de la intensidad lumino- | simétrica
Salida de laluz Directa
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SLV

Fuente de luz

954796 4 E Anchura 12.cm
Altura 13.5¢cm
Profundidad 11.5cm
Peso neto 0.837 kg
Peso bruto 1.008 kg
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