SLV

RASCALI INFORMATIONS TECHNIQUES

applique extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP54 Réf. 1000797

L’applique d’extérieur RASCALI séduit par son design ori- Code IP IP 54

ginal et sa source lumineuse LED innovante. Utilisable en

extérieur grace a son indice de protection IP54. La gamme Classe de résistance aux chocs IK 02

est complétée par un lampadaire assorti. Le luminaire

RASCALI est livré prét pour le raccordement direct & la Résistance aux chocs 0.2 Joule

tension secteur 230V. Montage En sl
Détails de montage Applique
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz

13,5 Classe de protection |
Puissance en watts 8W
Températureambiante minimale -20 °C
e / Températureambiante maximale 45 °C

Hauteur du courant d'appel 22 A
Durée du courant d'appel 54 ps
Effet stroboscopique (SVM) 5.84
Lumen 330 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Coloris anthracite
IRC 80
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Répartition de I'intensité lumineuse symétrique
Sortie lumineuse direct
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SLV

Source Lumineuse

954796 4 E Largeur 12.cm
Hauteur 13.5cm
Profondeur 11.5cm
Poids net 0.837 kg
Poids brut 1.008 kg
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