
DADOS TÉCNICOSDISOS
luminária de projeção Outdoor, LED, 3000K, preto, 25-
W, IP65

Projetor LED OUTDOOR potente, para iluminação de su-
perfícies e locais. O projetor é adequado para utilização
em áreas exteriores em paredes e chãos, devido ao arco
de montagem articulável e à classe de proteção IP65. A li-
gação elétrica do projetor disponível em branco quente é
efetuada diretamente a uma tensão de rede de 230V,
através da unidade de controlo montada. Para uma mon-
tagem fácil na parede, existe disponível um suporte de
parede diferente e opcional. Esta luminária contém lâmpa-
das LED integradas.

Ref. n.º 1000804

Número de diferentes saídas de luz 1

Giratório ou Articulável giratório

IP Code IP 65

Classe de resistência ao impacto IK 06

Resistência ao impacto 1 Joule

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Chão,Parede

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 640 mA

Classe de proteção I

Potência 25 W

Nível de corrente de irrupção 91.15 A

Duração da corrente de irrupção 180 µs

Lúmen 2270 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 110 °

Cor preto

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 35000 h

Distribuição da intensidade lumino-
sa

simétrico
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Saída de luz direto

Comprimento 17 cm

Largura 8 cm

Altura 20 cm

Peso líquido 1.442 kg

Peso bruto 1.787 kg

Acessórios
228730 CAIXA DE LIGAÇÃO , 3

polos, IP68
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