
DANE TECHNICZNEANELA
lampa sufitowa, LED, 3000K, kolor czarny

Lampa sufitowa natynkowa ANELA wykonana jest z alumi-
nium i wyposażona w zintegrowaną żarówkę LED.
Wbudowane cofnięte źródło światła LED pozwala zmniejs-
zyć oślepianie. ANELA jest dostępna w obudowach w ko-
lorze czarnym i białym, a dzięki dostępnym oddzielnie od-
błyśnikom, które są dostępne w kilku kolorach, można
uzyskać różne strumienie świetlne.Ta ściemnialna lampa
jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia
sieciowego 230 V.

Nr artykułu 1000807

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane malejąco

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 500 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 10 W

Poziom prądu rozruchowego 10 A

Czas trwania prądu rozruchowego 40 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.02

Strumień świetlny 220-750 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 28 °

Kolor czarny

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Emisja światła Bezpośredni

Wysokość 18 cm
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średnica 8.4 cm

Waga netto 0.548 kg

Waga brutto 0.674 kg

Strona BIG WHITE 261

Źródła światła

916387

Akcesoria
1000812 ODBŁYŚNIK , do

ANELA, 28°, biały

1000809 ODBŁYŚNIK , do
ANELA, 28°, złoty

1000810 ODBŁYŚNIK , do
ANELA, 28°, srebrny

1000811 ODBŁYŚNIK , do
ANELA, 28°, czarny
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