ANELA

luminaria de teto, LED, 3000K, preto

A luminaria de montagem de superficie no teto ANELA é
fabricada em aluminio e esta equipada com um casquilho
LED. Devido ao LED de recesso, existe uma reducao do
anteparo. A ANELA esta disponivel nas cores de caixa
preto ou branco e tem um refletor que gera diferentes flu-
xos de luz em cores diferentes. A lampada esté preparada
para ligacao direta a uma tensao de rede de 230 V.
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DADOS TECNICOS

Ref.n.° 1000807
IP Code IP 20
Montagem Montagem a superficie

Pormenores da montagem

Teto,Parede

Regulavel

Sim

Tecnologiade regulacao

Angulos de fases

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensao secundaria 500 mA
Classe de protecao |

Poténcia 10w
Nivel de corrente de irrupgéo 10A
Duracao da corrente de irrupcao 40 ps
Efeito estroboscdpico (SVM) 0.02
Lumen 220 - 750 Im
Temperaturade cor daluz 3000 Kelvin
Angulo de feixe 28°

Cor preto

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50
Vida util 30000 h
Saida de luz direto
Altura 18 cm
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Fonte de luz
916387 i E Diametro 8.4 cm
Acessorios Peso liquido 0.548 kg
1000809 REFLETOR , para Peso bruto 0.674 kg
ANELA, 28°, dourado
Pagina BIG WHITE 287
1000810 REFLETOR , para
ANELA, 28°, prateado
1000811 REFLETOR , para
ANELA, 28°, preto
1000812 REFLETOR, para
ANELA, 28°, branco
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