
DATI TECNICIMOLAT
sospensione, Outdoor E27, antracite, max. 60W, IP44

Con la sospensione MOLAT offriamo un apparecchio da
esterni elegante, mobile. Realizzata in alluminio e vetro,
questa lampada ha un grado di protezione IP44. Le lam-
padine desiderate rimangono riparate da un vetro. Con il
cavo di alimentazione e la spina Schuko IP, la sospensione
MOLAT viene fornita pronta per essere collegata diretta-
mente alla rete elettrica da 230V. Inoltre in dotazione è
compresa una catena con moschettone per l’aggancio
della lampada. Come optional è disponibile un rosone a
plafone abbinato.

Articolo 1000821

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 44

Classe di resistenza all’urto IK 04

Resistenza all’urto 0.5 Joule

Montaggio Mobile

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento I

Wattaggio 60 W

Colore antracite

Profondità 27 cm

Diametro 23 cm

Lunghezza sospensione 250 cm

Peso netto 1.674 kg

Peso lordo 2.16 kg
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Lampadina consigliata

1005268 ST58 E27 , LED sorgente
luminosa a LED traspa-
rente 7,5W 2700K CRI90
320°

1005301 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED bianco 9W
2700K CRI90 220°

1005303 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED trasparente
7,5W 2700K CRI90 320°

1005304 A60 E27 , sorgente lumi-
nosa a LED smerigliato
7,5W 2700K CRI90 320°

Accessori
1000398 ROSONE A PLAFONE ,

per sospensione outdoor
PHOTONIA, antracite,
IP44
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