
Datos técnicosMOLAT POLE
Luminaria de pie para exterior, IP44, E27, antracita,
máx. 60W

La luminaria de pie MOLAT POLE equipada con un cas-
quillo E27 está compuesta por aluminio esmaltado y un
cristal que cubre el casquillo. El cabezal de la luminaria,
montado sobre un eje curvado, está orientado hacia abajo
de forma rígida. Gracias al grado de protección IP44, es
apta para exterior. Para completar la iluminación exterior
hay disponible además una luminaria de pared. La cone-
xión eléctrica de la luminaria disponible en color antracita
se realiza a una tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 1000822

Número de casquillos 1

Código IP IP 44

Clase de resistencia al impacto IK 02

Resistencia al impacto 0.2 Joule

Montaje Superficie

Detalles de montaje Suelo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 60 W

Color antracita

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de rotación simétrica

Salida de la luz difuso

Altura 100 cm

Profundidad 34 cm

Diámetro 23 cm

Peso neto 2.213 kg

Peso bruto 3.04 kg
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Bombilla recomendada

1005265 ST64 E27 ,  bombilla le-
d oro 7,5 W 2500 K CRI9-
0 320°

1005268 ST58 E27 ,  bombilla led -
transparente 7,5 W 2700 -
K CRI90 320°

1005301 A60 E27 ,  bombilla led -
blanco 9 W 2700 K CRI9-
0 220°

1005303 A60 E27 ,  bombilla led t-
ransparente 7,5 W 2700 -
K CRI90 320°

Accesorios
230060 PIQUETE DE PUESTA A

TIERRA , para VAP SLIM
30/60/90, VAP, BERRA y
SITRA, acero galvani-
zado
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