
TEKNISKE DATAMOLAT POLE
pullert, IP44, E27, antrasitt, maks. 60 W

MOLAT POLE pullert er utstyrt med en E27-sokkel og bes-
tår av aluminium og et armaturglass som skjuler den inte-
grerte sokkelen. armaturhodet er montert på en Fast, buet
arm og peker nedover. Med kapslingsgrad IP44 er den eg-
net til utendørs bruk. Ønsker du å komplettere utebelysnin-
gen, finnes det også en passende veggarmatur. armaturet
kommer i antrasitt. Den kobles til 230 V nettspenning.

Art.nr. 1000822

EL nummer 3223938

Sokkel E27

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 44

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Gulv

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 60 W

Farge antrasitt

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning diffuse

Høyde 100 cm

Dybde 34 cm

Diameter 23 cm

Nettovekt 2.223 kg

Bruttovekt 3.049 kg

BIG WHITE side 661
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Tilbehør

1005265 ST64 E27 , LED-lyskilde
gull 7, 5 W 2500 K CRI90
320 °

1005303 A60 E27 , LED-lyskilde
klar 7,5 W 2700 K CRI90
320 °

1005301 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 9 W 2700 K CRI90
220 °

1005268 ST58 E27 , LED-lyskilde
klar 7, 5 W 2700 K CRI90
320 °

Tilbehør og lyspæreanbefaling
230060 JORDSPYD , til VAP

SLIM 30/60/90, VAP,
BERRA og SITRA, galva-
nisert stål
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