
TECHNISCHE DATENBLUETOOTH DIMMER
MODUL
für SLV BLUETOOTH® CONTROL

SLV BLUETOOTH® DIMMER MODUL für fortschrittliche
drahtlose Lichtregelung einfach und überall basierend auf
Bluetooth® Low Energy (BLE) Technologie. Das SLV
BLUETOOTH® DIMMER MODUL ermöglicht das Ein- und
Ausschalten von Lichtinstallationen und die Helligkeits-
steuerung. Durch die App können Lichtinstallationen grup-
piert oder einzeln gesteuert werden. Der Dimmer kann op-
tional für eine zusätzliche Betätigung per Hand mit einem
Taster mit Schließkontakt angesteuert werden. Ideal zum
Einbau in 68mm Unterputzdosen mit einer Mindesttiefe
von 40mm. Soll ein Taster mit eingelassen werden, dann
wird eine 61mm tiefe Schalterklemmdose benötigt.

Art. Nr. 1000826

IP Code IP 20

Montage Einbau

Montagedetails Decke,Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Schutzklasse II

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Farbe weiß

Länge 4.5 cm

Breite 4.5 cm

Höhe 2.2 cm

Nettogewicht 0.047 kg

Bruttogewicht 0.053 kg
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