
Datos técnicosMÓDULO ATENUADOR
CON BLUETOOTH
para SLV BLUETOOTH® CONTROL

SLV BLUETOOTH® DIMMER MODUL para la regulación
de luz inalámbrica avanzada de forma fácil y general, ba-
sada en la tecnología Bluetooth® Low Energy (BLE). El
módulo SLV BLUETOOTH® DIMMER MODUL permite en-
cender y apagar las instalaciones de luz y controlar el bril-
lo. A través de la aplicación se pueden agrupar o controlar
las instalaciones de luz de forma individual. El atenuador
se puede controlar de manera opcional para un acciona-
miento adicional con la mano a través de un pulsador con
contacto. Ideal para la instalación en cajas empotradas de
68 mm con una profundidad mínima de 40 mm. Si debe
dejarse un pulsador, entonces se necesitará una caja con
borne de interruptor de 61 mm de profundidad.

Art. N.º 1000826

Código IP IP 20

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo,Pared

Clase de protección II

Temperatura ambiente mínima -20 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Color blanco

Longitud 4.5 cm

Anchura 4.5 cm

Altura 2.2 cm

Peso neto 0.047 kg

Peso bruto 0.053 kg
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