
TECHNISCHE GEGEVENSBLUETOOTH DIMMER
MODULE
voor SLV BLUETOOTH® CONTROL

SLV BLUETOOTH® DIMMER MODULE voor geavanceer-
de draadloze lichtregeling, eenvoudig en overal, op basis
van Bluetooth® Low Energy (BLE) technologie. De SLV
BLUETOOTH® DIMMER MODULE maakt het in- en uit-
schakelen van verlichtingsinstallaties en lichtsterkteregeling
mogelijk. Met de app kunnen verlichtingsinstallaties wor-
den gegroepeerd of individueel worden aangestuurd. De
dimmer kan voor de zekerheid optioneel met de hand wor-
den bediend door middel van een knop. Ideaal voor instal-
latie in 68mm inbouwdozen met een minimale diepte van
40mm. Voor het verzinken van een knop is een 61 mm
diepe schakelkast nodig.

Art.nr. 1000826

IP-code IP 20

Montage inbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse II

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Kleur wit

Lengte 4.5 cm

Breedte 4.5 cm

Hoogte 2.2 cm

Nettogewicht 0.047 kg

Brutogewicht 0.053 kg
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