
DADOS TÉCNICOSMÓDULO DIMMER
BLUETOOTH para SLV
BLUETOOTH® CONTROL

MÓDULO DIMMER SLV BLUETOOTH® para uma fácil re-
gulação progressiva da intensidade da luz sem fios e em
qualquer lugar, com base na tecnologia Bluetooth® Low
Energy (BLE). O MÓDULO DIMMER SLV BLUETOOTH®
permite ligar e desligar instalações de iluminação e o con-
trolo do brilho. Com a app, as instalações de iluminação
podem ser agrupadas ou controladas individualmente. O
dimmer pode ser comandado opcionalmente para uma
operação manual adicional através dum botão com con-
tacto fechado. Ideal para montagem em tomadas embuti-
das de 68 mm com uma profundidade mínima de 40 mm.
Se tiver de ser instalado um botão, é necessário uma to-
mada com interruptor e uma profundidade de 61 mm.

Ref. n.º 1000826

IP Code IP 20

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem Teto,Parede

Classe de proteção II

temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 40 °C

Cor branco

Comprimento 4.5 cm

Largura 4.5 cm

Altura 2.2 cm

Peso líquido 0.047 kg

Peso bruto 0.053 kg
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