
Технические характеристикиBLUETOOTH-МОДУЛЬ
РЕГУЛИРОВКИ
ЯРКОСТИ
для SLV BLUETOOTH® CONTROL

BLUETOOTH®-МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЯРКОСТИ
SLV для современного и удобного беспроводного
управления освещением в любом месте на основе
технологии Bluetooth® с низким энергопотреблением
(BLE). BLUETOOTH®-МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ
ЯРКОСТИ SLV позволяет включать и выключать
осветительные приборы и управлять яркостью. С
помощью приложения можно управлять
осветительными приборами в группах или по
отдельности. Диммером можно дополнительно
управлять вручную при помощи кнопки с замыкающим
контактом. Подходит для встраивания в
подштукатурные коробки 68 мм с минимальной
глубиной 40 мм. Если кнопку необходимо встроить,
потребуется распределительная коробка
переключателя глубиной 61 мм.

Тов. № 1000826

IP Code IP 20

Сборка Встраиваемый

Детали сборки Потолок,Стена

Номинальное первичное
напряжение

220-240V ~50/60Hz

Класс защиты II

Минимальная температура
окружающей среды

-20 °C

Максимальная температура
окружающей среды

40 °C

Цвет белый

Длина 4.5 cm

Ширина 4.5 cm

Высота 2.2 cm

Вес нетто 0.047 kg

вес брутто 0.053 kg
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