PARAFLAC

zavésné svitidlo, LED, 4000K, ¢erné, 100W, IP65

Svymi specialnimi vlastnostmi svétla je zavésné svitidlo PA-
RA FLAC LED ideadlni pro technicke, industridlni prostory.
Pred vnéjsimi vlivy je chranéno stupném kryti IP 65. Vzhle-
dem k vysoké spottebé energie 100 wattd je zavésné svi-
tidlo idealni pro osvétleni hal. Svitidlo vyrobené z hliniku a
polykarbonatu (PC) vSak dokaze presvédcit také svou
prvotfidni kvalitou. ProZijte svétlo se znackou SLV, ktera je
jiz 40 let vasim spolehlivym partnerem pro vSechny druhy
vnitfnich svitidel.

27,5

TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1000827
Pocet raznych vystupt svétla 1
Otoéné nebo vykyvné vykyvné
Kod IP IP 65
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 1600 mA
Tridaochrany |

Prikon 100 W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozb&hového proudu 60 A
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 12800 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Uhel zafeni 90°
Barva cerna
CRI 80

UGR = 28

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 50000 h
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SLV

Svételného Zdroje

916378 HE Svitivost rotacné symetricky
Prislusenstvi Vystup svétla primé
1001692 PARA FLAC , kryt reflek- Risk Group 1
toru
Vyska 27.5cm
1000918 REFLEKTOR , na PARA .
FLAC LED zévésné svi- Prumeér 82 cm
tidio Hmotnost netto 4.288 kg
228730 SPOJOVACI BOX , 3pol- Celkova hmotnost 5.942 kg
ovy, IP68
1001691 PARA FLAC , reflektor
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