
DATI TECNICIPARA FLAC
sospensione, LED, 4000K, nero, 100W, IP65

Le sue speciali caratteristiche luminose rendono la lampa-
da a sospensione PARA FLAC LED ideale per il settore
tecnico-industriale. È protetta dagli agenti esterni grazie al-
la classe di protezione IP 65. Questa lampada a sospen-
sione ha una potenza assorbita elevata pari a 100 Watt, il
che la rende perfetta per l’illuminazione di corridoi. Questa
lampada realizzata in alluminio e policarbonato (PC) incan-
ta anche con la sua qualità elevata. Vivete la luce con SLV
– da 40 anni il vostro partner di fiducia per lampade da in-
terni di ogni tipo.

Articolo 1000827

Numero di diverse finestre 1

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP 65

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 1600 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 100 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 60 A

Effetto stroboscopico (SVM) 0.01

Lumen 12800 lm

Temperatura colore 4000 Kelvin

Angolo di emissione 90 °

Colore nero

CRI 80

UGR ≤ 28

Dati LXXBXX L70B50

Durata 50000 h
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Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Risk Group 1

Altezza 27.5 cm

Diametro 32 cm

Peso netto 4.288 kg

Peso lordo 5.942 kg

Sorgente Luminosa

916378

Accessori
1001692 PARA FLAC , copertura

riflettore

1000918 RIFLETTORE , per sos-
pensione PARA FLAC
LED

228730 SCATOLA DI COLLEGA-
MENTO , 3 poli, IP68

1001691 PARA FLAC , riflettore
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