
DANE TECHNICZNEMEDO 30
lampa wpuszczana, LED, 3000K, kolor srebrnoszary,
1-10V

MEDO 30 to wysokiej jakości lampa sufitowa wpuszczana,
która charakteryzuje się prostymi kształtami i eleganckim
kontrastowym połączeniem zastosowanych materiałów -
aluminium i szkła. Lampa jest dostępna w kolorach czar-
nym, białym i srebrnoszarym. Lampę można ściemniać za
pomocą złącza 1-10 V. Zintegrowana dioda Premium LED
zapewnia przyjemny efekt świetlny, a wbudowany zasilacz
LED umożliwia bezpośrednie podłączenie do napięcia sie-
ciowego 230 V.

Nr artykułu 1000853

Kod IP IP 20

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 15 W

Strumień świetlny 1000 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 105 °

Kolor szary

CRI 90

UGR ≤ 25

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 25000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Wysokość 11 cm

średnica 30 cm

Waga netto 1.623 kg

Waga brutto 1.998 kg
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Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 15 cm

Średnica montażowa 29 cm
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