SLV

MEDO 40 TECHNISCHE DATEN

Einbauleuchte, LED, 3000K, weiB, 1-10V Art. Nr. 1000861

Die hochwertige MEDO 40 Deckeneinbauleuchte tber- IP Code IP 20

zeugt durch eine klare Formgebung und einen eleganten

Kontrast der verwendeten Materialien Aluminium und Glas. Montage Einbau

Die Leuchte ist in den Farben schwarz, weiB3 und silber-

grau erhaltlich. Dimmbar ist die Leuchte (iber eine 1-10V Montagedetails Decke,Decke mit Zubehdr

Schnittstelle. Die integrierte Premium LED bietet eine an- .

genehme Lichtwirkung, der enthaltene LED-Treiber ermég- Priméare Nennspannung 120-240V ~50/60Hz

licht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Sekundar Strom / Spannung 700 mA
Schutzklasse I
Wattage 29 W

f@ 38
Lumen 2000 Im
I”-s Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin
E = 10,2
— i °©
0 Abstrahlwinkel 105

Farbe weil3
CRI 80
UGR = 25
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 25000 h
Lichtstarkeverteilung rotationssymetrisch
Lichtaustritt direkt
Hoéhe 12.cm
Durchmesser 40 cm
Nettogewicht 2.479 kg
Bruttogewicht 3.438 kg
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SLV

Ausschnittsform rund
Einbautiefe 15¢cm
Einbaudurchmesser 38 cm
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