
DATI TECNICIMEDO 40
incasso, LED, 3000K, bianco, 1-10V

L’incasso a plafone di alta qualità MEDO 40 convince per
le forme lineari e un elegante contrasto dei materiali utiliz-
zati, alluminio e vetro. La lampada è disponibile nei colori
nero, bianco e grigio argento. La lampada è dimmerabile
tramite interfaccia da 1-10V. Il Premium LED integrato offre
un piacevole effetto luminoso, il driver LED incorporato
consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Articolo 1000861

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto,Soffitto con accessori

Tensione nominale primaria 120-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 700 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 29 W

Lumen 2000 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 105 °

Colore bianco

CRI 80

UGR ≤ 25

Dati LXXBXX L70B50

Durata 25000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 12 cm

Diametro 40 cm

Peso netto 2.479 kg

Peso lordo 3.438 kg
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Forma dello scasso rotonda

Profondità d’incasso 15 cm

Diametro d’incasso 38 cm
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