SLV

MEDO 40 LED Datos técnicos

Luminaria de techo, LED, 3000K, blanco, 1-10V Art. N.° 1000865

La luminaria MEDO de excelente calidad convence por su cédigo IP IP 20

disefno transparente y el elegante contraste de los materia-

les utilizados, el aluminio y el plastico. Gracias a la LED Montaje Superficie

Premium incorporada, se logra una iluminacion clara y ho-

mogénea. La utilizacion del kit de suspension permite con- Detalles de montaje Techo,Techo con accesorio

vertir esta lampara de techo en una luminaria de suspen-

sién, especialmente idénea también para espacios con Dimerizable Si

techos altos. El driver LED incorporado permite una cone- Tecnologiade requlacién 110V

xién directa a la tensién de red de 120V — 240V. 9 9
Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica/ Tensionsecun- 700 mA
daria

Clase de proteccién |

12

Potencia 28 W
Temperaturaambiente minima -20 °C

038 ' Temperaturaambiente maxima 40 °C
Potencianominal en espera 0.5W
Nivel de corriente de entrada 6A
Duracion de la corriente de entrada 30 us
Efecto estroboscépico (SVM) 0.07
Flujo luminoso 2450 Im
Temperaturadel color delaluz 3000 Kelvin
Semiangulo de dispersion 105°
Color blanco
IRC 80
UGR = 25
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Fuente de luz

Datos LXXBXX L70B50
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916400

Accesorios Vida atil 30000 h

1001950 Suspension MEDO 5m , Salida de laluz directamente
blanco

Risk Group 1

1001951 Suspension MEDO 5m

gris plateado Altura 12 om

Diametro 38 cm
1001952 Suspension MEDO 5m

negro Peso neto 1.339 kg

135250 SET DE SUSPENSION, Peso bruto 2.258 kg
para luminaria suspendi-
da redonda MEDO, re- Pagina BIG WHITE 255
dondo, negro, 5 hilos

135251 SET DE SUSPENSION ,
para luminaria suspendi-
da redonda MEDO, re-
dondo, blanco, 5 hilos

135254 SET DE SUSPENSION ,
para luminaria suspendi-
da redonda MEDO, re-

dondo, gris plata, 5 hilos

470505 EP1 DIMMER 1-10 V , 10
W como maximo
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