AVO CW Double

indoor wand- en plafondarmatuur, QPAR51, wit, max.
50W

Wand- en plafondarmatuur van de AVO reeks waarbij af-
hankelijk van de uitvoering een tot vier spots draai- en
richtbaar aan de rozet zijn gemonteerd. Het aluminium ar-
matuur is door de ingebouwde GU10 fitting geschikt voor
gebruik met halogeen- en LED lampen. Het armatuur is in
verschillende kleuruitvoeringen beschikbaar en wordt
rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Art.nr. 1000890
Fitting GU10
Aantal fittingen 2
Zwenkbereik 90 °
Horizontaal draaibereik 320 °

Draai- of zwenkbaar

Draai- en kantelbaar

IP-code

IP 20

Montage

opbouw

Montagebeschrijving

plafond,wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse

Wattage 50 W
Kleur wit
Lichtuitlaat direct
Lengte 24 cm
Breedte 11.56cm
Hoogte 9.5¢cm
Nettogewicht 0.513 kg
Brutogewicht 0.696 kg
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Aanbevolen Lichtbron

1005079 LED lichtbron QPARS51 ,
GU10, 3000K, wit

1005076 LED lichtbron QPARS1 ,
GU10, 2700K, wit

1005082 LED lichtbron QPARS51 ,
GU10, 4000K, wit

1005078 LED lichtbron QPAR51
GU10, 3000K, grijs
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