
Datos técnicosAVO CW Triple
Luminaria de superficie de pared y techo para interior,
QPAR51, blanco, máx. 50W

Luminaria de pared y techo de la serie AVO que incorpora,
dependiendo del modelo, de uno a tres cabezales giratori-
os y orientables en el rosetón. Debido al casquillo GU10
incorporado, la luminaria fabricada en aluminio es compa-
tible con bombillas halógenas y bombillas LED. La cone-
xión eléctrica de la luminaria disponible en varios colores
se realiza directamente a una tensión eléctrica de 230 V.

Art. N.º 1000893

Número de casquillos 3

Alcance de giro 90 °

Alcance de giro vertical 320 °

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo,Pared

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 50 W

Color blanco

Salida de la luz Directa

Longitud 40 cm

Anchura 11.5 cm

Altura 9.5 cm

Peso neto 0.77 kg

Peso bruto 0.997 kg
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Bombilla recomendada

1005076 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 2700 K, blanco

1005078 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, gris

1005079 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, blanco

1005082 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, blanco
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