SLV

& ? .
& /
AVO CW Quad DADOS TECNICOS
luminaria de montagem na parede e no teto Indoor, Ref. n.° 1000896
QPAR51, branco, max. 50W
Numero de tomadas 4
Luminaria de parede e de teto da série AVO, na qual a
uma até quatro cabegas de luminaria (dependendo da ver- Zonade abertura 90°
s80) esta ou estéo, rotativa e articuladamente, montada(s) - - -
na roseta. Devido ao casquilho GU10 incorporado, o pro- Faixade rotagéo horizontal 320°°
jetor fabricado em aluminio é adequado para ser usado Giratori Articulavel Rotafi ratori
com lampadas LED e de halogéneo. A ligagao elétrica da Iratorio ou Articulave otativo & giratorio
luminaria disponivel em~var|os modelos ~de cor € feita dire- IP Code P 20
tamente com uma tensédo de alimentacao de 230V.
Montagem Montagem a superficie
Pormenores da montagem Teto,Parede
'Qf Tens&onominal primaria 220-240V ~50/60Hz
56
Classe de protecao |
382 Poténcia 50 W
11,5
Cor branco
Saida de luz direto
Comprimento 56 cm
Largura 11.5¢cm
Altura 9.5¢cm
Peso liquido 1.046 kg
Peso bruto 1.351 kg
Pagina BIG WHITE 315
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Recomendacodes

1005076 Lampada LED QPAR51,
GU10 2700 K, branco

1005078 Lampada LED QPAR51
GU10 3000 K, cinzento

1005079 Lampada LED QPAR51
GU10 3000 K, branco

1005082 Lampada LED QPAR51
GU10 4000 K, branco
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