SLV

HORN MINI INFORMATIONS TECHNIQUES

encastré de plafond ou mural intérieur, blanc, LED, Ré&f. 1000914
1,2W, 3000K
Code IP IP 20
Le spot encastré LED fixe HORN MINI, fabriqué en alumi-
nium, est une solution LED destinée a offrir un éclairage Montage Encastrement
d'accentuation ponctuel pour une faible profondeur d'en- — :
castrement. Sa Power LED 1 W au coloris blanc chaud as- Détails de montage Plafond,Applique
sure la puissance d'éclairage nécessaire. Pour fonctionner, c t/t I dai 350 mA
ce spot requiert un driver LED 350 mA adapté a courant ourant/tension secondaire m
copstant. Cette lampe contient des ampoules LED inté- Classe de protection I
grees.
Puissance en watts 1w
. fg 35 J Lumen 701m
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle de rayonnement 12°
i 5,3
| Coloris blanc
— | IR
[ Y01 C 90
@45 UGR = 19
Données LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse rotosymétrique
Sortie lumineuse direct
Hauteur 5.4 cm
Diameétre 4.5cm
Poids net 0.053 kg
Poids brut 0.089 kg
Forme de découpe rond
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Source Lumineuse

954799 G Profondeur d’encastrement 6.cm
Accessoires Diametre d'encastrement 3.5¢cm
111861 Cable d'extension , intéri- Page du BIG WHITE 218
eur, 1 m, 350mA max
111850 Fiche de connexion , inté-
rieur, 3 sorties, noir, 350-
mA max
1007270 Driver LED 3 W, 350 -
mA, avec fiche AMP
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