
TEKNISKE DATAHORN MINI
innfelt downlight, LED, 3000 K, sort, 12°

Den fastmonterte, innfelte LED-spotten HORN MINI består
av aluminium. Dette er en LED-løsning til bruk ved målret-
tet effektbelysning og lav innfellingsdybde. Den varmhvite 1
W Power LED-en gir nødvendig lysstyrke. Til bruk av spot-
ten kreves det en passende 350mA konstantstrømdriver.
Denne armaturet inneholder integrerte LED-lyskilder.

Art.nr. 1000915

EL nummer 3260277

IP-kode IP 20

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad III

Systemeffekt 1 W

Lysytelse 70 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 12 °

Farge svart

CRI 90

UGR ≤ 19

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysstyrkefordeling rotasjonssymmetrisk

Lysåpning direkte

Høyde 5.4 cm

Diameter 4.5 cm

Nettovekt 0.054 kg

Bruttovekt 0.091 kg
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Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 6 cm

Innfellingsdiameter 3.5 cm

BIG WHITE side 218

Lyskilde

954799

Tilbehør og lyspæreanbefaling
111861 SKJØTELEDNING , til ar-

tikler med 350mA plugg,
1 m

111850 DC-FORDELER LENG-
DE , 5, 2 CM, tre utgan-
ger, med to "lus" som en-
kelt fjernes, sort/rød,
maks. 350mA

1007270 LED-driver 3W , 350mA
inkl. AMP-sokkel
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