HORN MINI

luminaria de embutir no teto, LED, 3000K, preto, 12°

O foco LED de embutir rigido HORN MINI é fabricado em
aluminio e consiste numa solugao de iluminacao LED para
todas as aplicagdes, nas quais € necessaria uma ilumina-
¢ao acentuante pontual e uma profundidade de embuti-
mento reduzida. O Power LED de 1W branco quente
contribui para a intensidade de iluminagéo necessaria. O
funcionamento do spot requer uma unidade de corrente
continua adequada com 350mA. Esta luminaria contém
lampadas LED integradas.

f@ 3,5
5,3
[ 10,1
24,5

DADOS TECNICOS

SLV

Ref. n.° 1000915
IP Code IP 20
Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem

Teto,Parede

Corrente / Tensdo secundaria 350 mA
Classe de protecao 1l

Lumen 70 Im
Temperaturade cor daluz 3000 Kelvin
Angulo de feixe 12°

Cor preto

CRI 90

UGR = 19

Dados LXXBXX L70B50
Vida util 30000 h

Distribuicdo da intensidade lumino-
sa

rotacionalmente simétrico

Saida de luz direto
Altura 5.4cm
Diametro 4.5¢cm
Pesoliquido 0.054 kg
Peso bruto 0.091 kg
Formade recorte redonda
Profundidade de montagem 6.cm
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SLV

Fonte de luz
954799 G Diametro de montagem 3.5¢cm
1002803 Unidade de controlo LED
, 9,1 -15W, 350mA luz
regulavel
1005248
111850 BLOCO DE TOMADAS ,
3 saidas com duas pon-
tes, preto, max. 350 mA
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