
DANE TECHNICZNEKAMUELA
przeciwpożarowa lampa sufitowa wpuszczana, LED,
4000K, kolor czarny, 38°, ściemnialna, IP65

Lampa wpuszczana LED KAMUELA ECO jest wyposażona
w zintegrowaną diodę Premium LED. Lampa wpuszczana
wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego jest wypo-
sażona w diodę LED o zimnej białej barwie światła. Ogni-
oodporna seria lamp wpuszczanych zachowuje właści-
wości ognioodporne przez co najmniej 90 minut. Lampa
ma zintegrowany odpowiedni ściemnialny zasilacz prądu
stałego, dlatego nadaje się do bezpośredniego podłącze-
nia do sieci 230 V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła
światła LED i jest dostępna w różnych kolorach obudowy.

Nr artykułu 1001017

Kod IP IP 65

Klasa odporności na uderzenia IK 02

Odporność na uderzenia 0.2 Joule

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane narastająco,Fazowe
sterowane malejąco

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50Hz

Klasy ochrony II

Wydajność 6 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 1.2 A

Czas trwania prądu rozruchowego 70 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0

Strumień świetlny 530 lm

Temperatura barwy światła 4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 38 °

Kolor czarny

CRI 84

Dane LXXBXX L70B50
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Okres użytkowania 25000 h

Emisja światła Bezpośredni

Wysokość 7.1 cm

średnica 8.8 cm

Waga netto 0.258 kg

Waga brutto 0.305 kg

Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 7.1 cm

Średnica montażowa 7 cm

Strona BIG WHITE 237

Źródła światła
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