SLV

BRIGHT STIKLED E27 TECHNISCHE GEGEVENS

lamp, 3000K, 240°, 810 Im Art.nr. 1001031

Krachtige hoogvolt LED lamp BRIGHT STIK LED als ideale Fitting E27

vervanging van hoogvolt halogeenlampen met E27 fitting.

Deze speciaal hiervoor ontwikkelde LED lamp is ideaal ge- Typelichtbron LED E27

schikt voor gebruik in buitenarmaturen. LED lampen gene-

reren een warme, met halogeenlampen vergelijkbare licht- IP-code IP 20

straal en zijn ideaal geschikt voor verlichtingstoepassingen. .

De E27 BRIGHT STIK LED is compatibel met de meeste Kwikzilvergehalte 0mg

besohlkbare lampen m_et een E27 ﬁtpng en werd sp.eaaall Nominale spanning 100-240V ~50/60Hz \V

ontwikkeld als vervanging van energiespaarlampen in bui-

tenarmaturen. LED lampen zijn opvallend energiezuiniger Gewogen verbruik 10 KWh/1000h

en brengen aanzienlijk minder onderhoudskosten met zich

mee. Het product behoort tot de energie-efficiéntieklasse Elektrische vermogensfactor 0.86

A+. Het gewogen verbruik bedraagt ongeveer 10kW-

h/1000h. Wattage 9w
Inschakeltijd 0.5s
Starttijd Os
minimale omgevingstemperatuur -20 °C
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Lumen 810 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 240°
Kleur wit
CRI 80
Lumen 70 Im
Binning 6 SDCM
Levensduur 15000 h
Schakelcycli 100000
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SLV

Risk Group 0
Breedte 3.8cm
Hoogte 11.5¢cm
Diepte 3.8cm
Diameter 3.8cm
Nettogewicht 0.033 kg
Brutogewicht 0.046 kg

Aanbevolen Lichtbron

1002855 KENKUA SPOT , E27 in-
door LED wandarmatuur,
chroom, 3000K
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