
TECHNICKÁ DATAE27 LED G95
svítidlo, 330°, 2700K, 806lm, stmívatelné

Žhavicí vlákna v žárovce E27 LED G95, imitují klasický vzh-
led žárovky se stejnou barvou světla – s menší spotřebou
energie. Retro orientovaný design dělá toto svítidlo mi-
mořádným hitem. Tato stmívatelná žárovka LED je velmi
vhodná pro obecné osvětlení. Výrobek má třídu energe-
tické účinnosti A+. Vážená spotřeba se pohybuje u 8kW-
h/1000h.

Č. výrobku 1001035

Patice E27

Typ žárovky LED E27

Kód IP IP 20

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro fázové zatížení,Stmívač pro
kapacitní zatížení

Obsah rtuti 0 mg

Jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz V

Vážená spotřeba 8 kWh/1000h

Elektrický účiník 0.5

Příkon 7 W

Zapínací doba 0.5 s

Doba spuštění 0 s

Lumen 806 lm

Teplota barvy světla 2700 Kelvin

Úhel záření 330 °

Barva průhledná

CRI 80

Lumen 70 lm

Životnost 15000 h

Cykly spínání 15000

Šířka 9.5 cm
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Výška 13.2 cm

Hloubka 9.5 cm

Průměr 9.5 cm

Hmotnost netto 0.055 kg

Celková hmotnost 0.119 kgDoporučená žárovka

1002855 KENKUA SPOT E27 , In-
door, nástěnné LED sví-
tidlo, chrom, 3000K
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