
Datos técnicosE27 LED G95
Bombilla, 330°, 2700K, 806lm, dimerizable

Los filamentos de la bombilla E27 LED G95 imitan el as-
pecto clásico de las bombillas incandescentes del mismo
color de luz, con la ventaja de que consumen menos ener-
gía. Debido a su óptica orientada hacia un estilo retro, esta
bombilla es toda una atracción. Esta bombilla LED re-
gulable es ideal para aplicaciones de iluminación genera-
les. El producto pertenece a la clase de eficiencia energéti-
ca A+. El consumo ponderado es de 8 kWh/1000 h.

Art. N.º 1001035

Casquillo E27

Tipo de bombilla LED E27

Código IP IP 20

Dimerizable Sí

Tecnología de regulación Corte de fase inicial,Corte de fase final

Contenido de mercurio 0 mg

Voltaje nominal 220-240V ~50/60Hz V

Consumo ponderado 8 kWh/1000h

Factor de potencia eléctrica 0.5

Potencia 7 W

Tiempo de encendido 0.5 s

Tiempo de inicio 0 s

Flujo luminoso 806 lm

Temperatura del color de la luz 2700 Kelvin

Semiángulo de dispersión 330 °

Color transparente

IRC 80

Flujo luminoso 70 lm

Vida útil 15000 h

Ciclos de conexión 15000

Anchura 9.5 cm
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Altura 13.2 cm

Profundidad 9.5 cm

Diámetro 9.5 cm

Peso neto 0.055 kg

Peso bruto 0.119 kgBombilla recomendada

1002855 KENKUA SPOT , E27 Lu-
minaria para montaje en
pared LED, interior, crom-
o, 3000K
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