
TECHNISCHE SPECIFICATIESE27 LED G95
lichtbron, 330°, 2700K, 806lm, dimbaar

De gloeidraden in de E27 led G95 lichtbron imiteren de
klassieke gloeilampen bij dezelfde lichtkleur - met het voor-
deel dat zij minder energie verbruiken. De retro-georiënte-
erde uitstraling maakt van deze lichtbron een bijzondere
blikvanger. Deze dimbare ledlamp is ideaal geschikt voor
algemene verlichtingstoepassingen. Het product heeft en-
ergie-efficiëntieklasse A+. Het gewogen verbruik bedraagt
8 kWh/1000 h.

Art.nr. 1001035

Fitting E27

Type lichtbron LED E27

IP-code IP 20

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-aansnijding,Fase-afsnijding

Kwikzilvergehalte 0 mg

Nominale spanning 220-240V ~50/60Hz V

Gewogen verbruik 8 kWh/1000h

Elektrische vermogensfactor 0.5

Wattage 7 W

Inschakeltijd 0.5 s

Starttijd 0 s

Lumen 806 lm

Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin

Stralingshoek 330 °

Kleur transparant

CRI 80

Lumen 70 lm

Levensduur 15000 h

Schakelcycli 15000

Breedte 9.5 cm
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Hoogte 13.2 cm

Diepte 9.5 cm

Diameter 9.5 cm

Nettogewicht 0.055 kg

Brutogewicht 0.119 kgAanbevolen Lichtbronnen

1002855 KENKUA SPOT , E27, In-
door LED wandopbouwar-
matuur, chroom, 3000K
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