
DADOS TÉCNICOSE27 LED G125
lâmpada, 330°, 2700K, 806lm, regulável

Os filamentos na lâmpada E27 LED G95 imitam a aparên-
cia clássica das lâmpadas de filamento com uma tonalida-
de de luz igual, mas com a vantagem de consumirem me-
nos energia. O visual de orientação retro torna esta lu-
minária numa atração especial. Esta lâmpada LED regulá-
vel adequa-se de forma ideal a aplicações de iluminação
gerais. O produto apresenta a classe de eficiência energé-
tica A+. O consumo ponderado é de 8kWh/1000h.

Ref. n.º 1001038

Base E27

Tipo de lâmpada LED E27

IP Code IP 20

Regulável Sim

Tecnologia de regulação Ângulo de fases,Ângulos de fases

Conteúdo de mercúrio 0 mg

Tensão nominal 220-240V ~50/60Hz V

Consumo de peso 8 kWh/1000h

Fator de potência elétrica 0.5

Potência 7 W

Tempo de ignição 0.5 s

Hora de início 0 s

Lúmen 806 lm

Temperatura de cor da luz 2700 Kelvin

Ângulo de feixe 330 °

Cor transparente

CRI 80

Lúmen 70 lm

Vida útil 15000 h

Ciclos de comutação 15000

Largura 12.5 cm
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Altura 17.8 cm

Profundidade 12.5 cm

Diâmetro 12.5 cm

Peso líquido 0.102 kg

Peso bruto 0.217 kgRecomendações

1002855 KENKUA SPOT , E27 lu-
minária de montagem à
superfície na parede LED
Indoor, cromado, 3000K
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