SLV

LIGHTPOINT TECHNISCHE GEGEVENS

inbouwarmatuur, LED, rond, chroom, 3000K Art.nr. 1001155

Het LIGHTPOINT LED monopoint is verkrijgbaar in de be- Montage inbouw

huizingkleuren wit en chroom. Voor het gebruik van de in-

bouwlamp is een geschikte led-driver vereist. Montagebeschrijving plafond

f Secundaire stroom/spanning 350 mA
J3,4
Beschermingsklasse 1l
- D — |25 Wattage TW
Lumen 100 Im
2,1 Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Kleur chroom
238 CRI 90

LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtuitlaat diffuus
Risk Group 1
Hoogte 4.6 cm
Diameter 3.75¢cm
Nettogewicht 0.059 kg
Brutogewicht 0.08 kg
Uitsparingsvorm rond
Inbouwdiepte 3cm
Inbouwdiameter 3.4 cm
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SLV

Lichtbron
F
Toebehoren
111850 STEKKERSET , 3 uitgan-
gen, met twee bruggen,
zwart, max. 350 mA
1007270 Leddriver 3W , 350mA in-
cl. AMP-aansluiting
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