
TEKNISKE DATADOLIX OUT
GU10/QPAR51, rund, hvit

DOLIX OUT 230V innfelt takring er laget av aluminium og
utstyrt med glass som beskytter mot vannsprut. Med bes-
kyttelsesgrad IP65 kan den brukes utendørs og i våtrom.
Med det innbygde 230Vsystemet GU10 er DOLIX OUT
innfelt takring klar til direkte tilkobling til 230V-strømnett.

Art.nr. 1001165

EL nummer 3254940

Sokkel GU10

Antall lyskilder 1

IP-kode IP 65

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Tak

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad II

Systemeffekt 50 W

Farge hvit

Lysåpning direkte

Høyde 11 cm

Diameter 8.2 cm

Nettovekt 0.184 kg

Bruttovekt 0.217 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 11 cm

Innfellingsdiameter 6.8 cm

BIG WHITE side 235
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Tilbehør

1005273 QPAR51 GU10 , LED-lys-
kilde 6 W 2700 K CRI90
36 °

1005079 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 3000, K hvit

1005076 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 2700, K hvit

1005082 LED-lyskilde , Reflektor/-
spot, GU10/QPAR51, GU-
10, 4000, K hvit
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