
TEHNIČNI PODATKIDOLIX OUT QPAR51
oglata, bela

Visokonapetostna stropna vgradna svetilka DOLIX OUT je
izdelana iz aluminija in opremljena s steklom, ki ščiti svetil-
ko pred škropljenjem. Spada v zaštitni razred IP65, zato je
primerna za zunanjo uporabo in za vlažne prostore. DOLIX
OUT stropna vgradna svetilka ima vgrajen visokonapetost-
ni okov GU10 in je primerna za neposredno priključitev na
omrežje z napetostjo 230V.

Št. art. 1001169

Okov GU10

Število okovov 1

IP koda IP 65

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 02

Odpornost proti udaru 0.2 Joule

Montaža Vgradnja

Podrobnosti montaže Strop

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred II

El. moč 50 W

Barva bela

Svetenje neposredno

Dolžina 8.8 cm

Širina 8.8 cm

Višina 11 cm

Neto teža 0.2 kg

Bruto teža 0.234 kg

Oblika izreza okrogla

Globina vgradnje 11 cm

Premer vgradnje 6.8 cm

BIG WHITE Stran 235
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Priporočilo za žarnico

1005273 QPAR51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005079 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 3000K, bela

1005076 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 2700K, bela

1005082 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 4000K, bela

SLV d.o.o. · Barjanska cesta 50 · 1000 Ljubljana · T +386 1 2009 730 · F +386 1 2009 733 · E info@slv.si
Zadnja posodobitev 2023-12-27 10:25:10 · Tehnične spremembe pridržane slv.com | 2


