SIGHT LED

SLV

INFORMATIONS TECHNIQUES

applique et plafonnier, avec interrupteur, 1150 mm, N° art. 1001287
blanc

Nombre de sorties lumineuses diffé- | 1
SIGHT est I'applique murale et plafonnier moderne pour rentes
montage apparent ou rail conducteur. Le courant lumineux
puissant de 3100 lumens et le faible éblouissement font du CodeIP IP20
plafonnier/applique murale apparente une solution d'éclai-

. ) Mont A t
rage de base efficace pour les bureaux ou boutiques. De ontage pparen
plus, le luminaire Compolsé d'aluminium et ql'acrylique pré- Infos de montage Plafond,Mur
sente un aspect professionnel dans sa version blanche.

Avec sa durée de vie de 30 000 heures, la LED est égale- Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
ment extrémement durable. Vivez la lumiere avec SLV,
votre partenaire de confiance pour tous types de luminai- Courant/ tension secondaire 700 mA
res intérieurs depuis 40 ans. - -
Indice de protection |
Wattage 38 W
Hauteur du courant d'appel 45A
Durée du courant d'appel 36 us
Effet stroboscopique (SVM) 0.04
Lumen 3100 Im
Températurede couleur 3000 Kelvin
Angle faisceau 120 °
Coloris blanc
CRI 80
UGR = 28
Caractéristiques LXXBXX L70B50
Durée de vie 30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse axisymétrique
Faisceau lumineux direct
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Source Lumineuse

SLV

916371 4 E Longueur 114 cm
Largeur 4.5¢cm
Hauteur 6.5cm
Poids net 1.939 kg
Poids brut 2.284 kg
BIG WHITE, page 431
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