SLV

SIGHT DATI TECNICI

per binario trifase ad alto voltaggio SLV SIGHT, LED, Articolo 1001289

3000K, nero, L/La/H 114/4,5/12 cm, incl. adattatore

trifase Numero di diverse finestre 1

LLa moderna lampada da parete e soffitto SIGHT & perfetta Codice IP IP 20

per il montaggio a plafone o su binario elettrificato. Il po- - —

tente flusso luminoso da 3100 Lumen e il basso grado di Montaggio Superficie

abbagllameﬁtg rendono’lqueslta Iallmpadla LED trlfasleluna Dettagli di montaggio Binario a soffitto

soluzione efficiente per I'illuminazione di base di uffici e ne-

gozi. Questa lampada realizzata iq alluminio e agriligo olil Tensione nominale primaria 200-240V ~50/60Hz

colore nero offre una resa professionale in qualsiasi posi-

zionamento. Grazie alle 30.000 ore di autonomia, i LED Corrente / tensione secondaria 700 mA

sono assolutamente sostenibili. Sperimentate con SIGHT e

lasciatevi sedurre da un’esperienza di luce ben riuscita. Classe isolamento |
Wattaggio 38W
Livello di corrente di spunto 45A
Durata della corrente di spunto 36 us
Effetto stroboscopico (SVM) 0.04

114
123 Lumen 3100 Im
Ya
45 Temperaturacolore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 120 °
Colore nero
CRI 80
UGR = 28
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Distribuzione dell’intensita luminosa | simmetrico rispetto agli assi
Emissione diretto
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Sorgente Luminosa

SLV

916371 N Lunghezza 114 cm
Larghezza 4.5¢cm
Altezza 12cm
Peso netto 2.096 kg
Peso lordo 2.579 kg
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