
TECHNISCHE DATENSIGHT TRACK
für Hochvolt-Stromschienen 3Phasen, LED, 3000K,
weiß, inkl. 3 Phasen-Adapter

SIGHT ist die moderne Wand- und Deckenleuchte für die
Aufbaumontage oder Stromschiene. Der starke Lichtstrom
von 3100 Lumen und die geringe Blendung sind nur einige
der Argumente, die die 3 Phasen System Leuchte LED zur
idealen Grundbeleuchtungslösung machen. Dabei macht
die aus Aluminium und Acryl gefertigte Leuchte in der Far-
be Weiß überall eine professionelle Figur. Mit ihrer LED Le-
bensdauer von 30.000 Stunden ist SIGHT dazu noch
überaus nachhaltig. Wann lassen Sie sich von den Vortei-
len der SLV Indoor-Leuchten begeistern?

Art. Nr. 1001290

Anzahl unterschiedliche Lichtaus-
lässe

1

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Schiene Decke

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 700 mA

Schutzklasse I

Wattage 38 W

Höhe Einschaltstrom 4.5 A

Dauer Einschaltstrom 36 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.04

Lumen 3100 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 120 °

Farbe weiß

CRI 80

UGR ≤ 28

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Lichtstärkeverteilung axensymetrisch

Lichtaustritt direkt

SLV Swiss SA · Z.I La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” · CH-1847 Rennaz · T +41 218113232 · F +41 218113233 · E info@slv-swiss.ch
Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:51:55 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 1



Länge 114 cm

Breite 4.5 cm

Höhe 12 cm

Nettogewicht 2.089 kg

Bruttogewicht 2.602 kg

Lichtquelle

916371
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