
DATI TECNICIOPEN GRILL LED
sospensione Double Twist, squadrata, nero

OPEN GRILL è una sospensione professionale per diversi
tipi di applicazione. All’interno del telaio rettangolare si tro-
vano otto LED con una potenza di 7,5W ciascuno. I due
elementi girevoli rendono la luce del tutto particolare. La
sospensione OPEN GRILL è adatta al collegamento diretto
ad una tensione di rete di 230V.

Articolo 1001295

Numero di diverse finestre 1

Girevole od orientabile orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 1050 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 54 W

Effetto stroboscopico (SVM) 0.4

Lumen 4500 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 120 °

Colore nero

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico rispetto agli assi

Distribuzione dell’intensità luminosa
2

simmetrico rispetto agli assi

Emissione diretto

Emissione 2 diretto-indiretto
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Lunghezza 73 cm

Larghezza 72 cm

Altezza 4.5 cm

Lunghezza sospensione 200 cm

Peso netto 4.777 kg

Peso lordo 6.929 kg

Sorgente Luminosa

916371
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