L-LINE120 LED

nasténné a stropni svitidlo, IP44, 3000K, 3000Im, seda

Nasténné a stropni svitidlo L-LINE 120 osazené modulem
s teplou bilou LED predstavuje diky vykonu LED ultimativni
feSeni LED pro primarni osvétleni prostoru. Stihlé a ele-
gantni L-LINE 120 je k dispozici v barevnych provedenich
- bila, stfibroSeda a Seda. Na zakladé integrovaného ovla-
dace LED je svitidlo pfipraveno k pfimému pripojeni k sito-
vému napéti 230 V.

PR

7

117,8

TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku 1001305
Kod IP IP 44
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Sténa

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany |

Prikon 18.5W
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.02
Lumen 1650 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 120 °
Barva Seda

CRI 80

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost symetricky
Svitivost 2 symetricky
Vystup svétla primé
Vystup svétla nepfimé
Sitka 117.8 cm
Vyska 7cm
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Svételného Zdroje

SLV

916534 HE Hloubka 7cm
Hmotnost netto 2.194 kg
Celkova hmotnost 2.573 kg
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