
TECHNICKÁ DATAIMPERVA 120 CW
LED, vnitřní nástěnné a stropní nástavbové svítidlo,
IP66, šedá, 4000K

Funkční nástěnné a stropní svítidlo IMPERVA disponuje di-
fuzérem, který se stará o příjemný rozptyl světla. Svítidlo je
koncipováno s výkonnými LED a je k dispozici v několika
délkách. Svítidlo IMPERVA je volitelně vybaveno teplou ne-
bo studenou bílou LED. Svítidlo je díky zabudovanému
předřadnému přístroji připraveno k přímému připojení k
síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 1001315

Kód IP IP 66

Třída rázové pevnosti IK 08

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Stěna

Počet propojení 45

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany I

Příkon 40 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Stroboskopický efekt (SVM) 0.02

Lumen 5095 lm

Teplota barvy světla 4000 Kelvin

Úhel záření 120 °

Barva šedá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 50000 h

Výstup světla přímé

Risk Group 1
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Délka 116 cm

Šířka 12 cm

Výška 10.8 cm

Hmotnost netto 2.297 kg

Celková hmotnost 2.583 kg

Světelného Zdroje

916325
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