IMPERVA 150 CW

LED, vnitfni nasténné a stropni nastavbové svitidlo,
IP66, Seda, 4000K

Funkéni nasténné a stropni svitidlo IMPERVA disponuije di-
fuzérem, ktery se stara o prijemny rozptyl svétla. Svitidlo je
koncipovano s vykonnymi LED a je k dispozici v nékolika
délkach. Svitidlo IMPERVA je volitelné vybaveno teplou ne-
bo studenou bilou LED. Svitidlo je diky zabudovanému
predfadnému pristroji pripraveno k pfimému pfipojeni k
sitovému napéti 230 V.
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TECHNICKA DATA

C. vyrobku 1001317
Kod IP IP 66
Tridarazové pevnosti IK 08
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Strop,Sténa
Pocet propojeni 30

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 1050 mA
Tridaochrany |

Prikon 55 W
Minimalni teplota prostredi -20°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.27
Lumen 7600 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Uhel z&feni 120°°
Barva Seda
CRI 80

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 50000 h
Vystup svétla pfimé

Risk Group

1
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Svételného Zdroje

SLV

916445 2 © Délka 156 cm
Sirka 12.cm
Vyska 10.8cm
Hmotnost netto 3.002 kg
Celkova hmotnost 3.374 kg
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