
DATI TECNICILED PANEL
sospensione, 2700K, rotonda, bianca, dimmerabile
1-10V, 40W

La sospensione LED PANEL ROUND, disponibile in tre co-
lori di luce, conquista non solo per la sua struttura ultra-
piatta ma anche per gli efficienti moduli LED in versione
dimmerabile. Il telaio in alluminio è dotato di copertura in
acrilico che garantisce un’illuminazione omogenea e senza
riflessi. Il LED driver già integrato consente il collegamento
diretto a una rete elettrica da 100V-240V.

Articolo 1001343

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering 1-10V

Tensione nominale primaria 100-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 1000 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 42 W

Lumen 2850 lm

Temperatura colore 2700 Kelvin

Angolo di emissione 110 °

Colore bianco

CRI 90

UGR ≤ 22

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 3.2 cm

Diametro 60 cm
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Lunghezza sospensione 200 cm

Peso netto 4.393 kg

Peso lordo 5.698 kg

Accessori
470505 EP1 DIMMER 1-10V ,

max. 10W
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