SLV

zavesneé svitidlo LED PA-  TECHNICKA DATA
C. vyrobku 1001344

bila, 360LED, 40W, stmivatelné 1-10V, 3000K
Kéd IP IP 20

Zavésné svitidlo LED PANEL se tfemi barvasi svétla vedle — -

svého ultra tenkého provedent presvedsil i vykonnymi LED Montaz Nastavba

moduty ve stmivatelném provedeni. Hlinikovy ramecek je . e

opatren krytem z akrylového skla, ktery zajiStuje homogen- Podrobnosti montaze Strop

hi aﬁeqslr“]gjl’gl' ogvét{enf.’Vestavé?j ovlada¢ LED umozfiu- Primarni jmenovité napéti 100-277V ~50/60Hz

je pfimé pripojeni k sitovému napéti 100-240V.
Sekundarni proud / napéti 1000 mA
Tridaochrany |
Pfikon 42 W

200 B
Uroven rozbéhového proudu 8.5A
Doba trvani rozbéhového proudu 25 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
R m—
@60 Lumen 3150 Im

Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zareni 110°
Barva bila
UGR = 22
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Vystup svétla primé
Vyska 3.2cm
Pramér 60 cm
Délka zavésu 200 cm
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SLV

Svételného Zdroje

Hmotnost netto 4.433 kg
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916602

Celkova hmotnost 5.984 kg
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