
DANE TECHNICZNEBATO 35 PD
lampa wisząca LED indoor, kolor czarny/mosiądz, LE-
D, 2700K

Lampy wiszące z serii BATO są dostępne w dwóch rozmi-
arach i trzech wersjach kolorystycznych. Do wyboru są
wbudowane źródła światła LED lub oprawa E27. Uzupełni-
eniem serii są odpowiednie lampy ścienne i sufitowe. Lam-
pa BATO jest dostarczana w stanie gotowym do bezpoś-
redniego podłączenia do napięcia sieciowego 230V.

Nr artykułu 1001351

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane malejąco

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 500 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 21 W

Znamionowa moc w trybie goto-
wości

0.5 W

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.06

Strumień świetlny 1300 lm

Temperatura barwy światła 2700 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 100 °

Kolor złoto

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Wysokość 35 cm
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średnica 35 cm

Długość zwisu 150 cm

Waga netto 1.822 kg

Waga brutto 3.06 kg

Źródła światła

916448
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